
VOCANET

Wenn es darauf ankommt, dass akustische Mitteilungen unmittelbar gehört werden, ist ein la-
tenzarmes zuverlässiges System und hohe Audioqualität die Grundvoraussetzung. VOCANET 
bietet aber viel mehr. Die einfache Integration auf Basis moderner Netzwerkinfrastruktur und 
intelligente Modellvarianten in einem robusten ABS-Kunststoffgehäuse mit unzähligen Instal-
lationsmöglichkeiten erleichtern vor allem die Planung großer Systeme. Hinzu kommen Audio-
Streaming nach AES67-Standard und ein komfortables Web-Interface zum Live-Monitoring so-
wie zur Konfiguration und Verwaltung der Lautsprecher, Audiostreams und Rufgruppen. Und 
das sind nur einige der umfangreichen Leistungsmerkmale.

VOCANET
HAUSRUFSYSTEM IN SEINER MODERNSTEN FORM

READY FOR DEMANDING



IP Hausruflautsprecher

WS5N - WALL SPEAKER 5“ IP MIT  UP1

VOCANET

•	 5“ Breitbandlautsprecher mit Hochtonkegel
•	 2Ch Class-D Verstärker – integrierter Audio-DSP
•	 Kompatibel mit Dante AES67 Streams und Ravenna 

Netzwerken
•	 Stromversorgung individuell über PoE+ oder ein        

externes Netzteil
•	 bis zu acht Mithörwege in Verbindung mit einem UP1
•	 externer Lautsprecheranschluss
•	 Vielzahl an Montagemöglichkeiten

Userpanel

UP1

•	 Controller zum lokalen Bedienen des IP-Lautsprechers
•	 Datenübertragung per CAN-Bus und AES3
•	 externer Audioeingang
•	 Mutetaste nimmt Lautsprecher aus dem Ruf und kann 

zentral zurückgesetzt werden
•	 Ruf wird optisch signalisiert
•	 Anlegen von Control Groups mit ein oder mehreren 

Userpanels und Lautsprechern
•	 Vier Tasten zur Anwahl von Mithörsignal, Lautstärke 

und Mute
•	 Optionales Einsetzen des Bedienpanels in den Laut-

sprecher oder in Standard Auf- und Unterputz Schal-
terdosen

•	 Plug & Play

Ergänzungslautsprecher

WS5P - WALL SPEAKER 5“ PASSIV

•	 Passiver Systemlautsprecher zum Anschluss 
an einen IP Hausruflautsprecher WS5N

•	 kosteneffiziente Lösung zur Erweiterung 
eines WS5N um bis zu zwei Lautsprecher
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Optionales Zubehör

•	 Spring Clamp: zusätzliche Federklammern 
für den Einbau in Trockenbau- Wände und 
Decken

•	 Power Supply: Externe Stromversorgung für 
Netzwerke ohne PoE+

•	 User Panel Extension Board: Erweiterung 
des WS5N um einen Port zum absetzten des 
User Panels 

IP-basiertes Hausruf-Lautsprechersystem


