
NEBENPULTSTEURUNG

Mit den adunas Nebenpultsteuerungen schalten und kontrollieren Sie alle relevanten 
Lichtkreise. Dieses erfolgt unabhängig oder in Verbindung mit dem zentralen Lichtsteuerpult 
oder wahlweise als ein autarkes Steuerungssystem. Die flexible Kombination aus Touchpanel- 
Steuerung und mechanischen Elementen stellt die benötigte Usability bereit die speziell für diese 
Anwendung benötigt wird. Dieses wird durch die individuelle Anpassung und Gestaltung der 
Bedienoberfläche zusätzlich unterstützt. Die Einbindung weiterer Mediensteuerungsaufgaben 
runden das Leistungsspektrum ab.

NEBENPULTSTEUERUNG
VIELFALT UND USABILITY

READY FOR DEMANDING



Usability

ALLES SOFORT IM ZUGRIFF

NEBENPULTSTEURUNG

•	 Steuerung von Saal-, Arbeitslicht oder weiteren Stromkreisen
•	 Individuelle Erstellung der anwendungsorientierten Bedienoberflächen für jeden User
•	 Bedienung mittels des Touchscreens
•	 optional integrierte Drehencoder oder Tastenfelder für eine gewohnte haptische usability
•	 Zugang der unterschiedlichen Benutzerrollen durch RFID-Chip möglich

www.adunas.de
info@adunas.de+49-341-90494-0

Client-Server-Struktur

GRENZENLOSE VIELFALT

•	 Manuelle Steuerung oder das Abrufen von individuell gespeicherten Presets auf 
unterschiedlichen Gerätetypen wie Desktop oder Wallmount als auch mobil mit 
einem Tablet oder als integrative Funktionen in einem adunas Inspizientensystem

•	 Einbindung weiterer Steuerungs- und Überwachungsfunktionen
•	 SPS Technologie mit Client-Server Systemarchitektur


